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Produktblatt

AuBengewindeverbindung Pp
Pnl6 25 x 1

Marke: COFAN

Artikelnummer: COF 65008104-U

Gerade Verbindung mit BSP-AuRengewinde flr Rohre aus
Polyethylen (PE). Geeignet fur Arbeiten in
Wasserleitungssystemen mit einem Nenndruck von 16
bar. Dieses Glied besteht aus hochwertigem und
langlebigem Polypropylen mit schwarzer Oberflache und
einer blauen Mutter. Es verfugt Uber eine EPDM-
Dichtung, die einen starken, dauerhaften und
leckagefreien Sitz garantiert. Erhaltlich in verschiedenen
GroBen. Es kann im Paket oder einzeln gekauft werden.

e Durchmesser: 25 mm
e Gewinde: 1"
e Einheiten: Einheitlich

Produkt im Shop ansehen

Beschreibung

Pp Pnl6 AuBengewindeverbindung 25 x 1

Die gerade Verbindung mit BSP-Aulengewinde fur Polyethylen (PE)-Rohre ist ideal fur Arbeiten in
Wasserleitungssystemen mit Nenndruck von 16 Takten. Dieses aus hochwertigem und langlebigem
Polypropylen gefertigte Glied verfugt Gber eine schwarze Oberflache und eine blaue Mutter. Die EPDM-
Dichtung gewahrleistet einen starken, langlebigen und leckagefreien Sitz und sorgt flr eine sichere
Verbindung.

e Durchmesser: 25 mm

e Gewinde: 1"

e Material: Polypropylen

e Nenndruck: 16 bar

e Farbe: Schwarz mit blauer Mutter
e EPDM-Dichtungsdichtung

¢ In verschiedenen GroRen erhaltlich
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e Kann im Paket oder einzeln gekauft werden

Eigenschaften

Hoch 2,50

Breite 2,50

EAN 8445187366389
Gewicht (kg) 0,1

Tiefe 2,50

Referenz COF 65008104-U

Dieses Dokument basiert auf der im Shop verdéffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen
Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team
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