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Ficha del producto

VALENA NEXT 741833 |
Comando WL D/N aluminio with
Netatmo

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 741833

Comando Valena Next w/Netatmo, aluminio. El comando
DÍA/NOCHE inalámbrico es extra plano. Se instala en
superficie gracias a las tiras adhesivas suministradas. Se
puede cambiar de posición. Se puede instalar en caja
universal mediante tornillos (no suministrados). Utilizado
para controlar los diferentes escenarios de la vivienda
(Día/Noche) que incluyen iluminación, persianas y bases
de corriente. El escenario «DÍA» por defecto activa todas
las bases de corriente. El escenario «NOCHE» por
defecto apaga todas las luces. Los escenarios
personalizados deben configurarse en la aplicación
Home + Control Legrand. Se alimenta mediante una pila
de botón CR 2032 de 3 V suministrada. Autonomía en
modo reposo: 8 años. Indicador LED para instalación y
batería baja (parpadeo en rojo). Requiere de la
instalación del Starter Pack.

  Ver producto en web 

Características
Color Aluminio
EAN 3414971403994
Tipo de pieza Mecanismos eléctricos
Serie Legrand Valena Next

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter
contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte
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