la

‘Q tienda
de .
electricidad

latiendadeelectricidad.com

Ficha del producto

Descripcion

Codo 90° Pp Pnl16 32 x 32

Codo 90° Pp Pnl6 32 x 32

Marca: COFAN

Referencia: COF 65008303-U

Codo 90° para tuberias de polietileno (PE). Adecuado
para trabajar en sistemas de conduccién de agua con
una presiéon nominal de 16 bares. Este codo 90° estd
fabricado en polipropileno de alta calidad y durabilidad
con un acabado de color negro y dos tuercas de color
azul. Dispone de junta de estanqueidad de EPDM que
garantiza un ajuste fuerte, duradero y sin fugas.
Disponible con diferentes medidas. Pueden comprarse
en pack o de forma unitaria.

e Didmetro: 32 x 32 mm
e Unidades: 1

Ver producto en web

El codo 90° para tuberias de polietileno (PE) es ideal para sistemas de conduccién de agua con una
presién nominal de 16 bares. Fabricado en polipropileno de alta calidad y durabilidad, este codo cuenta
con un acabado negro y dos tuercas azules para un ajuste seguro. La junta de estanqueidad de EPDM
garantiza una conexidn resistente y libre de fugas. Disponible en diferentes medidas, se puede adquirir

en pack o de forma unitaria.

e Didmetro: 32 x 32 mm
e Unidades: 1

Caracteristicas
Alto

Ancho

EAN

Peso (kg)

8445187367102
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Profundidad 2,50

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a titulo informativo. No tiene caracter
contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte
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