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Ficha del producto

Aspersor Emergente MD80
Gardena

Marca: GARDENA

Referencia: EDM 74376

Aspersor Emergente MD80 Gardena

Área máxima de riego de 80m²
Distancia mínima-máxima de riego de 3,5m-5m
Sistema doble emergente y filtro integrado
resistente a la suciedad
Ajuste del sector de pulverización de 80 a 360°
No se requieren herramientas gracias al diseño
ergonómico
Rosca hembra estándar ½” para la conexión
Ajuste de la distancia de pulverizado con diseño
ergonómico para un fácil manejo

  Ver producto en web 

Descripción

El Aspersor Emergente MD80 Gardena es ideal para regar áreas de hasta 80m² con una distancia de
riego ajustable de 3,5m a 5m. Cuenta con un sistema doble emergente y filtro integrado que lo hace
resistente a la suciedad. Su ajuste del sector de pulverización va desde 80° a 360°, sin necesidad de
herramientas gracias a su diseño ergonómico. La rosca hembra estándar de ½” facilita la conexión, y su
ajuste de la distancia de pulverizado también es ergonómico para un manejo sencillo.

Área máxima de riego de 80m²
Distancia de riego ajustable de 3,5m a 5m
Sistema doble emergente y filtro integrado
Ajuste del sector de pulverización de 80° a 360°
Rosca hembra estándar de ½” para conexión
Ajuste de la distancia de pulverizado ergonómico

Características
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EAN 4066407002289
País de origen España

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter
contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte
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