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Ficha del producto

Controlador NSX100
SCHNEIDER 100A 3 polos, 2.2G,
ideal para sistemas eléctricos.

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO C1032G100

El Ud.Control NSX100 AC 3P3R 100A 2.2G es un
interruptor automatico trifasico disefiado para proteger
circuitos eléctricos. Ofrece una capacidad de corriente
de 100A y cuenta con caracteristicas de seguridad y
eficiencia para aplicaciones industriales y comerciales.

Ver producto en web

Descripcion

El Ud.Control NSX100 AC 3P3R 100A 2.2G es un dispositivo de control y proteccién disefiado para
aplicaciones industriales y comerciales que requieren una gestion eficiente de la energia. Este equipo se
caracteriza por su robustez y fiabilidad, ofreciendo una solucién integral para la proteccién de circuitos
eléctricos. Su disefio compacto permite una facil instalacién en paneles eléctricos, mientras que su
tecnologia avanzada garantiza un rendimiento éptimo en condiciones de carga variable. Ademas,
cuenta con funcionalidades que facilitan la monitorizacién y el control del consumo energético,
contribuyendo a la eficiencia operativa de las instalaciones.

¢ Tipo de dispositivo: Interruptor automatico

¢ Corriente nominal: 100A

¢ Configuracion de polos: 3P3R (tres fases y tres retornos)

¢ Tensién nominal: AC

¢ Proteccién: Sobrecarga y cortocircuito

* Dimensiones: Compacto para facil integracién

¢ Monitorizacidén: Funciones avanzadas de control energético

¢ Instalacion: Rapida y sencilla en paneles eléctricos

¢ Aplicaciones: Industrial y comercial

¢ Normativas: Cumple con estdndares internacionales de seguridad

Caracteristicas


https://www.latiendadeelectricidad.com/es/
https://www.latiendadeelectricidad.com/es/material-industrial/622933-udcontrol-nsx100-ac-3p3r-100a-22g-3606482000599.html
https://www.latiendadeelectricidad.com/es/material-industrial/622933-udcontrol-nsx100-ac-3p3r-100a-22g-3606482000599.html
https://www.latiendadeelectricidad.com/es/material-industrial/622933-udcontrol-nsx100-ac-3p3r-100a-22g-3606482000599.html

Frecuencia 50/60 Hz

Corriente nominal (A) 100

EAN 3606482000599

N2 de polos 3P

Referencia SCHNEIDER C1032G100

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a titulo informativo. No tiene caracter
contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte
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