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Ficha del producto

Descripcion

Interruptor seccionador TEYS
VARIO 32A IP65 con mango
bloqueable y 3 polos para
entornos hostiles

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO VBF2GE

El interruptor seccionador TeSys VARIO 32A ofrece un
alto grado de proteccién contra agua y polvo, ideal para
entornos hostiles. Su disefio permite una operacién
sencilla con un mango bloqueable, garantizando una
instalacién confiable y un mantenimiento preventivo
eficaz en aplicaciones industriales exigentes.

Ver producto en web

El interruptor seccionador TeSys VARIO 32A es un dispositivo diseflado para ofrecer un alto grado de
proteccién en entornos hostiles, garantizando su funcionamiento en condiciones adversas. Su operacién
es sencilla gracias a un mango bloqueable, lo que permite un manejo seguro y eficiente. La instalacién
es rapida y confiable, lo que lo convierte en una opcién practica para diversas aplicaciones industriales.

e Gama: TeSys
e Nombre del producto: TeSys VARIO
e Funcién: Mantenimiento preventivo

¢ Tipo de producto: Interruptor en carga cerrado con proteccién contra fugas a tierra

¢ NUmero de polos: 3P
e Tipo de control: Mando rotativo
e Tensién nominal de empleo: 690 V AC

e Corriente nominal de empleo: 29 A (tipo de cable: AC-23A en 400 V)
e Potencia nominal de funcionamiento: 15 kW (AC-23) en 400 V

e Capacidad de corte: 320 A en 400 V (tipo de cable: AC-21A)

e Grado de proteccién: IP65 conforme a IEC 60529

e Durabilidad mecéanica: 100,000 ciclos

e Temperatura ambiente de funcionamiento: -20 a 50 °C

Caracteristicas
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Corriente nominal (A) 32

EAN 3389110166774
N2 de polos 3P
Proteccion IP65

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a titulo informativo. No tiene caracter
contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte
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