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Fiche produit

Couronne bimétallique - 92 mm

Marque: COFAN

Référence: COF 09800092

Couronnes bimétalliques avec dents en acier rapide a
8% de cobalt (M42). La longueur [mm] de toutes les
couronnes est de 40 mm. APPLICATIONS : Fer, acier,
laiton, bronze, aluminium, bois, etc.

e Mesure : 92
e Longueur [mm]: 40

Voir le produit en ligne

Description

Couronne bimétallique - 92 mm

Les couronnes bimétalliques de 92 mm ont des dents en acier rapide contenant 8 % de cobalt (M42), ce
qui les rend idéales pour une grande variété d'applications. . D'une longueur de 40 mm, ces couronnes
sont parfaites pour travailler des matériaux tels que le fer, I'acier, le laiton, le bronze, I'aluminium, le
bois, entre autres. Sa conception robuste et durable garantit des performances optimales et une longue
durée de vie.

Mesure : 92 mm

Longueur [mm] : 40

Matériau : Acier rapide avec 8 % de cobalt (M42)

Applications : Fer, acier, laiton, bronze, aluminium, bois, etc.

Haute résistance et durabilité

Rarfait pour les travaux de percage dans une grande variété de matériaux

Caractéristiques

Haute 5,00

Largeur 14,00

EAN 8445187078237
Poids (kg) 0,38

Profondeur 16,00
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Ce document est établi a partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni a titre informatif. Il n'a pas de caractere
contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance
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