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Fiche produit

Poste à souder inverseur
Wōrgrip 140a

Marque: WORGRIP

Référence: ALFA 49986

Type de soudage : MMA.
Intensité de sortie : 30-140 A.
Puissance d'entrée : 5,6 KVA.
Diamètre de l'électrode : 1,6 -3,2 mm.
Accessoires inclus.

  Voir le produit en ligne 

Description

Soudeuse inverseur monophasée 230 V (220-240V) - 1ph.
Electrodes : rutile, basique, inox, fonte, aluminium.
CHAUDE -START : préchauffage de l'électrode au démarrage du soudage.
ANTI-STICK : réduit l'intensité en cas de court-circuit.
ARC FORCE : permet de souder avec un temps très court. arc (même en touchant).
Soudeur à onduleur adapté à la connexion à des générateurs.
Résiste aux fluctuations de tension sans endommager les composants.
Comprend des accessoires : étui, pince à épiler, support, masque, pinceau .

Caractéristiques
EAN 8425160499860
Fabricant WORGRIP

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère
contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance
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