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Product sheet

MODULO VIDEO W BUS2 COLOR
SKYLINE

Brand: FERMAX

Reference: FERMAX 7433

! Mdédulo amplificador video color, para incorporar en
placas de videoportero de la placa SKYLINE. El nuevo
disefio integra las funciones de audio y video en un
mismo maddulo. Para instalaciones de videoportero. El

E madulo incluye, el amplificador (grupo fénico) que
incorpora los circuitos electrénicos necesarios para el
funcionamiento del sistema de audio, apertura de
puerta, etc.. . Este dispone de ajustes de volumen, tanto
en sentido calle-vivienda como vivienda-calle, para que
el instalador pueda ajustar el nivel 6ptimo y la
telecAmara COLOR con iluminacién integrada y sistema
de regulacién pan&dtilt para ajustar el objetivo de la
cadmara. La Nueva placa SKYLINE de portero electrénico
y videoportero es una placa robusta y elegante, que
destaca por su durabilidad y belleza, resistencia y
fiabilidad. SKYLINE es la nueva linea de placas de calle
de portero electrénico y videoportero de perfil continuo y
composiciéon modular de Fermax. La linea se compone
de 8 marcos de diferentes medidas donde se encajan
facilmente los diferentes mdédulos: pulsadores, tarjetero,
cadmara, amplificador, control de accesos, etc. Los
marcos permiten acoplar un nimero determinado de
moddulos. Existen dos tamafos de mddulos: Vy W. Los
moédulos W miden el doble que los médulos V. Medidas
Mdédulos. - Médulo V: 105,2x47,5 mm (ancho-alto). -
Médulo W: 105,2x95 mm (ancho-alto). Es posible
combinar dos o mas placas, siempre que sean de la
misma serie, para tener una mayor capacidad de
pulsadores y accesorios. Sistema BUS 2: sistema de
instalacién simplificada, de minimo cableado y potentes
prestaciones, que garantiza la méaxima calidad de sefal
audio/video en todos los puntos de la instalacién.
Maxima inmunidad a interferencias externas. Permite
gestionar edificios de hasta 199 viviendas y 2 accesos de
entrada. Distancia maxima desde primer acceso a ultima
vivienda: 250 m. El amplificador BUS2 incluye de serie
sintetizador de voz. Al accionarse el abrepertas se emite
un mensaje: "puerta abierta, cierre después de entrar".
La telecAmara incluida en las placas BUS2 de
videoportero es COLOR de serie. En cada vivienda se
pueden instalar hasta 2 terminales (2 teléfonos, 2
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monitores o 1 teléfono + 1 monitor). Los terminales de
vivienda requieren de una sencilla programacién que se
realiza desde la placa de calle. Mediante esta
programacién se asigna a cada terminal (teléfono o
monitor) un cédigo de llamada. La comunicacién es
privada. Cableado: Audio/Video: Bus de 2 hilos sin
polaridad. Se recomienda cable par trenzado CAT2 para
maximas distancias y capacidad de viviendas. Distancia
mdaxima desde primer acceso a Ultima vivienda: 250 m.
Mddulo para ubicar en el marco de la Nueva placa
SKYLINE.

View product online

Description

Volumen regulable en ambos sentidos Temperatura funcionamiento: -10 a 60 C

Specifications

High 6

Width 13,3

EAN 8424299074337
Depth 10
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