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Scheda prodotto

Rele termico 1.2-1.8A

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO LR2K0307

Rele termico differenziale 1.2...1.8 A classe 10A TeSys K.
Gamma di prodotti: Rele termici TeSys K. Tipo di
prodotto o componente: Relé termici differenziali. Nome
abbreviato del dispositivo: LR2K. Applicazione releé:
protezione motore Compatibilita del prodotto:
LC1K/LP1K/LC7K/LP4K. Tipo di rete: AC/DC. Classe di
intervento per sovraccarico: Classe 10A secondo IEC
60947-4-1. Intervallo di impostazione della protezione
termica: 1,2...1,8 A. Tensione nominale di isolamento
[Ui]: circuito di alimentazione 690 V conforme a BS 4941,
circuito di alimentazione 690 V conforme a IEC 60947,
circuito di alimentazione 750 V conforme a VDE 0110 gr
C, Circuito di alimentazione 600 V secondo CSA C22.2 No
14.

Vedi il prodotto nel web

Caratteristiche

Corrente nominale (A) 1

EAN 3389110230437
Produttore Schneider
Riferimento SCHNEIDER LR2K0307
Tensione nominale (V) 690

Questo documento e redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale.
Puo contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto
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