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Scheda prodotto

RCD IID 4P 40A 300mA classe-A

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9R24440

Interruttore differenziale iID, 4P, 40A, 300mA, classe A,
IP20, 50/60 Hz, Posizione neutra: Sinistra, Ritardo
protezione dispersione verso terra: Istantaneo,
Indicatore di posizione contatti, Tipo di controllo:
Maniglia, Segnali locali: Indicatore di scatto, Modalità di
montaggio: Fisso, supporto di montaggio: guida DIN,
lunghezza filo nudo: 14 mm (in alto o in basso), 91 x 72
x 73,5 mm, 0,37 kg, bianco. Norme: EN 61008-1, IEC
61008-1.

  Vedi il prodotto nel web 

Caratteristiche
Corrente nominale (A) 40
Classe A
Sensibilità 300 mA
EAN 3606480090882
Produttore Schneider
No. di poli 4P
Riferimento SCHNEIDER A9R24440

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale.
Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto
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