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Scheda prodotto

Corona bimetallica - 160 mm

Marca: COFAN

Riferimento: COF 09800160

Corone bimetalliche con denti in acciaio rapido con 8% di
cobalto (M42). La lunghezza [mm] di tutte le corone è di
40 mm. APPLICAZIONI: Ferro, acciaio, ottone, bronzo,
alluminio, legno, ecc.

Misura: 160
 Lunghezza [mm]: 40

  Vedi il prodotto nel web 

Descrizione

Corona bimetallica - 160 mm

Le corone bimetalliche da 160 mm hanno denti in acciaio rapido con 8% di cobalto (M42), che le
rendono ideali per un'ampia varietà di applicazioni. Con una lunghezza di 40 mm, queste corone sono
perfette per lavorare con materiali come ferro, acciaio, ottone, bronzo, alluminio, legno, tra gli altri.

Misura: 160 mm
Lunghezza [mm]: 40 mm
Materiale: Acciaio rapido con 8% di cobalto (M42)
Applicazioni: Ferro, acciai, ottone, bronzo, alluminio, legno, ecc.
Utilizzo: Ideale per lavori di foratura in un'ampia varietà di materiali

Caratteristiche
Alta 5,00
Larghezza 22,00
EAN 8445187078350
Peso (kg) 1,02
Profondità 22,00

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale.
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Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto
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