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Scheda prodotto

Collare presa Pp Pnl1l6 63 x 1/2

Marca: COFAN

Riferimento: COF 65008659-U

Colletto di uscita singolo che fornisce un bypass dalla
linea principale. Adatto per lavorare in impianti di
conduzione idrica con pressione nominale di 16 bar.
Questo collare a presa singola ¢ realizzato in
polipropilene resistente e di alta qualita con finitura
nera. Include fissaggi per una vestibilita forte, durevole e
senza perdite. Disponibile in diverse dimensioni. Puo
essere acquistato in confezione o singolarmente.

e Diametro: 63 mm
e Filettatura: 1/2"
e Unita: 1

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

Colletto a presa Pp Pnl16 63 x 1/2

Il collare a presa singola da 63 mm di diametro con filettatura 1/2" € ideale per fornire un bypass nella
linea principale di sistemi di conduzione dell'acqua con una pressione nominale di 16 bar. Realizzato in
polipropilene resistente e di alta qualita con finitura nera, questo collare garantisce una vestibilita forte,
durevole e senza perdite grazie ai suoi diversi fissaggi inclusi, puo essere acquistato sia in confezioni e
singolarmente.

e Diametro: 63 mm

e Filettatura: 1/2"

e Materiale: Polipropilene

¢ Pressione nominale : 16 barre

e Colore: nero

¢ Include fissaggi per una vestibilita sicura

e Disponibile in diverse dimensioni

e Pud essere acquistato in confezione o individualmente
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Caratteristiche

Alta 6,50

Larghezza 10,50

EAN 8445187368451
Peso (kg) 0,21

Profondita 8,50

Filettatura 1/2"

Questo documento & redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale.
Puo contenere errori 0 omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto
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