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Scheda prodotto

— AMP. VID. DUOX PLUS SKYLINE
CONNECT WV

Marca: FERMAX

L_an 48

Riferimento: FERMAX 73910

73910). Tamarfio WV. Incluye tanto el médulo

Amplificador DUOX PLUS CONNECT propiamente dicho

como el médulo CONNECT. Estos 2 médulos permiten la

—- conectividad de la instalacién por 4G. Se instala igual
que cualquier placa, sin tener que activarla. El médulo

! CONNECT sirve de tarjetero panordmico. Este conjunto
incluye un cable plano que conecta ambos médulos,
para el caso mas comun en el que el médulo CONNECT

| se monta justo debajo del médulo amplificador. En el

‘ caso de que se requiera montar el médulo CONNECT en
otra posicién, por ejemplo en una placa contigua a la del
maédulo amplificador, se requiere el cable plano (ref.
2546) de 29 cm de longitud para unir ambos mddulos. La
placa CONNECT es compatible con todos los productos
DUOX PLUS. La placa CONNECT permite utilizar el desvio
de llamada en las viviendas del edificio con
independencia del terminal de vivienda instalado. En
viviendas de audio se puede usar con el teléfono
CONNECT referencia 34440, 34520 o 34500. En
viviendas de video se puede usar con los monitores no
WiFi referencias 9445, 9455, 9448, 9458, 9468, 9478. El
servicio de desvio de llamada se ofrece en un modelo de
suscripcién. Existen planes de pago y gratuitos. SIN
COSTE ADICIONAL Solucién de conectividad accesible
para todos dado que la conexién 4G no conlleva ningln
gasto extra para la comunidad de vecinos. EL MEJOR
SERVICIO PREDICTIVO Gracias a la conectividad de la
placa CONNECT®, el instalador podra detectar de forma
temprana las incidencias a distancia. MAXIMA
PROTECCION DE LA PRIVACIDAD En FERMAX, valoramos
la seguridad y privacidad. Todas las comunicaciones a
través del sistema CONNECT® se realizan con estricto
respeto a la ley de proteccion de datos. UNA ENTRADA
INTELIGENTE...UN HOGAR CONECTADO Segun sus
necesidades, cada vecino podra elegir entre dos
opciones para disfrutar del servicio de desvio de llamada
a moévil. MyCONNECT - UNA INSTALACION
MONITORIZADA MyCONNECT es un portal web que
permite gestionar de manera remota las instalaciones
DUOX PLUS realizadas con placa CONNECT®. Es una
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nueva herramienta para el instalador que ird
evolucionando y le abrird un mundo de posibilidades,
ofreciéndole nuevas funcionalidades para la gestién
remota de sus comunidades gracias a la conectividad de
la instalacién y a la potencia de la tecnologia DUOX
PLUS. La instalacién siempre estd a la Ultima gracias a
las actualizaciones automaticas de firmware. Ventajas
Inventario etiquetado y geolocalizado de las
instalaciones CONNECT®. Acceso a cada instalacién y
consulta de los detalles del material instalado. Acceso
restringido y protegido mediante usuario y contrasefia.
Acceso remoto desde cualquier lugar y desde cualquier
dispositivo mediante navegador Web. Registro sencillo
de las instalaciones realizadas simplemente escaneando
con la cdmara del moévil el cédigo del amplificador.
Ahorro en costes por desplazamientos al poder detectar
remotamente la causa de la incidencia, incrementando
la satisfaccién de las comunidades y los usuarios.
INFORMACION GENERAL SKYLINE Y DUOX PLUS Médulo
Audio y Video Skyline Médulo amplificador video color,
para incorporar en placas de videoportero de la placa
SKYLINE. Este disefio integra las funciones de audio y
video en un mismo médulo. Para instalaciones de
videoportero. El mdédulo incluye el amplificador (grupo
fonico) que incorpora los circuitos electrénicos
necesarios para el funcionamiento del sistema de
audio/video, apertura de puerta, etc.. . Este dispone de
ajustes de volumen, tanto en sentido calle-vivienda
como vivienda-calle, para que el instalador pueda ajustar
el nivel 6ptimo y la telecdmara COLOR GRAN ANGULAR
con iluminacién integrada y sistema de regulacién para
el enfoque de la cdmara. El ajuste de la imagen de la
cadmara se puede realizar de diferentes formas: Por
medio de la configuracidn asistida por voz que incluye el
propio médulo amplificador. Conectando temporalmente
un teclado (ref. 7439). Por medio del Programador DUOX
conectado localmente. Placa SKYLINE La placa SKYLINE
de portero electrénico y videoportero es una placa
robusta y elegante, que destaca por su durabilidad y
belleza, resistencia y fiabilidad. SKYLINE es la linea de
placas de calle de portero electrénico y videoportero de
perfil continuo y composicién modular de Fermax. La
linea se compone de 9 marcos de diferentes medidas
donde se encajan facilmente los diferentes médulos:
pulsadores, tarjetero, cAmara, amplificador, control de
accesos, etc. Los marcos permiten acoplar un nimero
determinado de mddulos. Existen dos tamafos de
moédulos: Vy W. Los mddulos W miden el doble que los
modulos V. Medidas Médulos. Médulo V: 105,2x47,5 mm
(ancho-alto). Médulo W: 105,2x95 mm (ancho-alto). Es
posible combinar dos o més placas, siempre que sean de
la misma serie, para tener una mayor capacidad de
pulsadores y accesorios. Sistema: DUOX PLUS (2 hilos
digital)
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Descrizione

Video: Sensor: 1/3" color CMOS. lluminacién externa minima: 0 lux. Como tiene LEDs, no se requiere
iluminacién adicional. S/N >45dB. Velocidad de cuadro 25 fps. Cédec de video: H264 Highline Profile
Auto iris. Auto BLC. Angulo de visién 1202 horizontal, 802 vertical. Correccién del ojo de pez. Visién
nocturna en color a través de leds blancos. Zoom digital Pan & Tilt. Resolucién cdmara: 720p (1080 x
720) (HD) Resolucién video en monitor: Video Premium (opcién por defecto en monitores de 7"): 720 x
480 Video Estandar: 368 x 288

Caratteristiche

Alta 7,3

Larghezza 14,8

EAN 8424299739106
Profondita 13,8

Questo documento e redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale.
Puo contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto
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